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ACHTUNG! Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf technischen Daten, die zum Zeitpunkt des Drucks 
verfügbar waren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem in diesem Handbuch 
beschriebenen Produkt vorzunehmen, sofern die grundsätzlichen Eigenschaften und die Produktqualität für den Verwendungszweck 
unberührt bleiben.  
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1. Beschreibung und Betrieb 

1.1 Zweckbestimmung des Erzeugnisses 

Der Heber ist ausschließlich zur Handhebung, der Senkung und dem Ziehen von bestimmten Waren unter normalen 
atmosphärischen Bedingungen am Arbeitsplatz konstruiert. Das Ladegewicht beim Anheben darf die zulässige Tragfähigkeit 
nicht überschreiten. 

Der Heber ist ein Mehrzweckgerät, das unter normalen Bedingungen am Arbeitsplatz zum Anheben, Senken und 
zur Ausdehnung dient. Der Heber wird ausschließlich mit Hilfe des Griffes gesteuert.  

Die Betriebslast des Hebers auf dem „Fuß“ ist auf 30 % verringert. 

1.2 Hauptdaten 

Abbildung 1. 

Eigenschaften der zahnstangen-hebebock 

Modell: Artikel 
Tragfäh

igkeit, t 

Handkra

ft, N Aufnahme

höhe, mm 

Hub, 

mm 

Aufnahme

höhe, mm 

Abmessung

en in der 

Verpackung, 

mm 

Gewich

t (kg) 

TOR SWL3 1063 3,0 196 720 370 70 220х200х750 19,9 

TOR SWL5 1065 5,0 235 737 350 87 240х226х745 31,6 

TOR SWL10 10610 10,0 431 794 380 100 302х271х815 52,6 

TOR SWL16 10616 16,0 580 830 300 115 310х310х835 64,5 

TOR SWL20 10620 20,0 650 880 300 115 324х310х880 72,0 

TOR SWL25 10625 25,0 750 950 410 110 420х360х965 91,0 

TOR SWL 5000 10652 5,0 235 735 350 30 240х226х745 32 

TOR SWL 10000 106102 10,0 431 805 380 30 302х271х815 53 

 

 

Verkaufsdatum:                                    L.S.                            Anzahl:           Stk. 

 

2. Bestimmungsgemäße Verwendung 

2.1 Installation, Vorbereitung und Betrieb 

Der Heber wird mit Hilfe des Griffes gesteuert. Das Heben und Senken der Last kann in einer beliebigen Höhe 
unterbrochen werden. Die Stabilität der Ladeposition wird durch die Bremse und die Sperrklinken mit Zwangseingriff am 
Griff des Hebers gewährleistet. 

Die Betriebslast des Hebers auf dem „Fuß“ beträgt 70% der Passlast des Hebers. 
Stellen Sie sicher, dass die Standfläche fest genug ist, um der erwarteten Belastung während der gesamten 

Manipulationszeit standzuhalten. Es wird verboten, den Heber auf einer instabilen Oberfläche aufzustellen, deren 
Tragfähigkeit nicht überprüft werden kann. 

Die Heber werden montiert, frei ausgelegt in den Transportkasten geliefert. 
Lagern Sie die Heber in den trockenen und sauberen Räumen, wo sie sich keinen chemischen Einflüssen und 

Dämpfen ausgesetzt sind. 
 Reinigen Sie den Heber vom Staub, Wasser und Schmutz. 
 Schmieren Sie die Stange des Hebers ein. 
 Lagern Sie den Heber an einem trockenen Ort. 
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2.2 Technische Wartung 

Bieten Sie dem qualifizierten Personal Zugang zur regelmäßigen Überprüfung des Hebers. 
Stellen Sie immer sicher, dass die gleitenden Teile ausreichend geschmiert sind. 
Vor der Anwendung des neuen Schmierens entfernen Sie sorgfältig das alte, reinigen Sie das Detail mit 

Lösungsmitteln, und tragen Sie das neue Schmieren auf. Verwenden Sie vom Hersteller empfohlenes Schmieren. 

2.3 Sicherheitshinweise 

 Sie erinnern sich, dass das Wartungspersonal für die richtige Hebetechnik verantwortlich ist.  
 Überprüfen Sie den Heber täglich, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.  
 Überzeugen sich darin, dass der Anhub für die Durchführung der bevorstehenden Arbeit ausreichend ist. 
 Passen Sie auf, dass der Heber auf einem festen Grund steht. 
 Passen Sie auf, dass der Heber senkrecht steht. 
 Überzeugen sich darin, dass die Last auf dem Heber richtig aufgestellt ist. 
 Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn sich der Heber in der oberen Position befindet. 
 Bei der Arbeit mit dem Heber verwenden Sie nur die Handkraft. 
 Bei der Arbeit mit dem Heber soll das Wartungspersonal Handschuhe und Schutzschuhe tragen. 
 Wenn das Wartungspersonal aus mehreren Personen besteht, sollte eine Person ernannt werden, die mit 
den Sicherheitsbestimmungen vertraut ist und für die Handhabung des Hebers verantwortlich ist. 
 Vor Arbeitsbeginn muss man freien, ungehinderten Überblick über die ganze Bedienungsbühne 
gewährleisten. Andernfalls müssen sich eine oder mehrere Personen in unmittelbarer Nähe vom Heber 
befinden, um die Aufsicht gewährleisten. 
 das Wartungspersonal sollte vor Arbeitsbeginn die Sicherheit des Arbeitsumfeldes und bei Notwendigkeit 
die Möglichkeit eines schnellen Verlassens des Gefahrenbereichs prüfen. 
 Bei der Arbeit mit dem Heber soll sich das Wartungspersonal in sicherem Abstand von der Last befinden. Es 
ist verboten, zu heben oder, die Sperrgüter zu senken, wenn es unmöglich ist, die sichere Entfernung von 
ihnen zu gewährleisten. 
 Nicht im Bereich einer angehobenen Last arbeiten. 
 Laden Sie niemals den Heber mehr als die Ladekapazität, die auf dem Schild des Hebers angegeben ist. 
 Heben Sie niemals eine Last mit unbekanntem Gewicht oder eine hart fixierte Last.  
 Verwenden Sie niemals einen defekten oder abgenutzten Heber. 
 Lassen Sie niemals Vibrationen oder Stöße der Last zu, lassen Sie eine angehobene Last nicht 
unbeaufsichtigt, richten Sie nicht eine angehobene Last und reparieren Sie den Heber bei gehobener Last nicht 

3. Garantieverpflichtungen. 

Produkte TOR, die auf dem Markt der Länder der Europäischen Union geliefert werden, erfüllen die 
Qualitätsanforderungen der Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery und haben das Zertifikat CE. 

Das Qualitätsmanagementsystem von TOR industries kontrolliert jede Produktionsphase unabhängig von der 
geografischen Lage des Standorts. Die meisten unserer Produktionsstandorte sind nach ISO 9001: 2008 zertifiziert. 

Alle erforderlichen Produktdokumentationen kann man in eine Filiale oder bei einem Vertreter/Händler in Ihrer 
Region/Land erhalten. 

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum an den Endverbraucher, spätestens jedoch 30 Monate nach 
Herstellungsdatum.  

DIE GARANTIE ERSTRECKT SICH NICHT AUF: 
 Die Details, die der Betriebsabnutzung und anderen üblichen Abnutzungserscheinungen beansprucht sind, 
sowie auf die Gerätefehlfunktionen, die durch diese Abnutzungsarten verursacht werden. 
  Die Gerätefehlfunktionen, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder durch fahrlässige 
Behandlung, sowie bei Verwendung unter anormalen Umgebungsbedingungen, ungeeigneten 
Produktionsbedingungen, aufgrund von Überlastung oder unzureichender, unsachgemäßer Wartung oder 
Pflege verursacht werden. 
 Bei Anwendung von Geräten der Haushaltsklasse unter Bedingungen relativ hoher Arbeitsintensität und 
schwerer Belastungen. 
 Auf die vorbeugende Instandhaltung und Wartung von Geräten, z. B. Schmieren, Spülen, Ölwechsel. 
 Auf die mechanischen Beschädigungen (Risse, Späne usw.) und Schäden, die durch Beeinflussung des 
Korrosionsmittels, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen, durch die Fremdkörper in den Lüftungsöffnungen 
von Elektrogeräten, sowie durch unsachgemäße Lagerung und Korrosion von Metallteilen verursacht wurden. 
 Die Ausrüstung, an dessen Konstruktion die Änderungen oder die Ergänzungen vorgenommen wurden. 

Um die Ursachen und/oder die Fehlerart der Beschädigung des Erzeugnisses festzustellen, wird eine technische 
Prüfung für die Dauer 10 Arbeitstagen ab dem Datum des Eingangs der Ausrüstung auf die Diagnostik durchgeführt. Nach 
den Ergebnissen der Prüfung wird die Entscheidung über das Ersetzen/Reparatur des Erzeugnisses getroffen. Dabei wird 
das Erzeugnis auf die technische Prüfung nur mit allem Zubehör, bei Vorhandensein des Produktdatenblattes mit einem 
Vermerk über das Verkaufsdatum und dem Stempel des Verkäufers übernommen.  

Die Außerbetriebsetzung beträgt 3 Jahre. 

Beschwerdeverfahren: 
 Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit eingereicht werden. Dazu fragen Sie die 
Organisation, wo Sie das Gerät gekauft haben, nach einem Beschwerdeformular und Anweisungen zum 
Einreichen einer Beschwerde.  
 Im Falle einer erweiterten Garantie soll man zum Beschwerdeformular ein Garantiezertifikat der erweiterten 
Garantie beifügen.  
 Die Geräte, die in teilweise oder vollständig demontierte Form an den Händler oder ins Servicezentrum 
gesendet werden, fallen nicht unter die Garantieansprüche. Alle Risiken, die mit der Übersendung von Geräten 
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an einen Händler oder an ein Service-Zentrum verbunden sind, liegen in der Verantwortung des 
Gerätebesitzers.  
 Andere Ansprüche, außer dem Recht auf kostenlose Mängelbeseitigung, werden von der Garantie nicht 
abgedeckt.  
 Nach ausgeführter Garantiereparatur zu Bedingungen einer erweiterten Garantie wird die Frist der 
erweiterten Garantie nicht verlängert und erneuert. 

ERWEITERTE GARANTIE! 
Für diese Ausrüstung (Zahnstangen-Hebebock SWL) besteht die Möglichkeit die Garantiefrist um 1 (ein) Jahr zu 

verlängern.  

Zu diesem Zweck registrieren Sie die Ausrüstung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum auf der offiziellen 
Webseite der Unternehmensgruppe TOR INDUSTRIES www.tor-branchen.com (Abschnitt „Service“) und bekommen Sie 
bis zu einem Jahr zusätzlichen Garantieleistungen. Die Bestätigung der erweiterten Garantie ist ein 
Bürgschaftsbescheinigung.  

Der Bürgschaftsbescheinigung ist nur gültig, wenn ein Dokument vorliegt, das den Kauf bestätigt. 

 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Freigabe dieses Handbuchs gültig. 
Aktuelle Informationen über die geltenden Regeln der Garantieleistung finden Sie auf der offiziellen Website 
der Unternehmensgruppe TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (Abschnitt „Service“). 
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Regelmäßige Prüf- und Reparaturvermerke. 

Datum 
Weitere Informationen zur Prüfung oder Reparatur des 

Gerätes 
Unterschrift der verantwortlichen 

Person 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


