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SEMI-ELEKTRISCHER 
SELBSTHEBENDER STAPLER

www.tor-industries.eu

Make
Your Job
Easier

zbsvi_000
Пишущая машинка
Selbstlade- und  entladefunktion im LKW
8 Stunden Arbeitsdauer
Elektrischer Antrieb für Heben und Senken
Steuerung am Gehäuse
Eingebautes Ladegerät
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SEMI-ELEKTRISCHER SELBSTHEBENDER STAPLER

MODELL VANGO500

SPEZIFIKATIONEN
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LEISTUNG

BATTERIE

GEWICHT

Tragkraft
Schwerpunkt
Radstand
Radabstand vorne 
Hintere Spur
Bauart            Walkie

Radmaterial
Anzahl der Räder (Lenk- / Laderäder)
Lenkradgröße
Laderadgröße

Aufnahmehöhe
Hubhöhe
Gabelbreite
Gabellänge
Gabel- Breite x Dicke 
Stützbein
Gesamtlänge
Gesamtbreite hinten
Gefaltete Höhe
Maximale Höhe
Wenderadius

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last
Hubmotor

Spannung
Batteriekapazität 
Batteriegewicht

6.1 Gewicht mit Batterie         kg 245


